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POLI-PRINT 935
White Matt R

SRAC0UR
Technische Daten
Tragermaterial: Monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert
Dicke: 100 p (1S0 4593)
Klebstoff: Transparente Acrylatdispersion, wiederahlshar
Klebkraft: 2,5N/cm (Finat FTM 1, n. 24 Std. auf Edelstahl)
Dimensionsstabilitat: Schrumpf < 0,4 mm (Finat FTM 14)
Liner: Einseitig clay-beschichtetes Silikonpapier (135 g/m?)
ReiBfestigkeit md: > 20 MPa (DIN EN IS0 527)
ReiBfestigkeit cd: > 20 MPa (DIN EN IS0 527)
ReiBdehnung md: > 160 % (DIN EN IS0 527)
Reidehnung cd: >180% (DIN EN IS0 527)
Verarbeitungstemperatur: >+10°C
Temperaturbestandigkeit: -40°C-+80°C
AuBenhaltharkeit: 4 Jahre (unbedrucktes Material, bei vertikaler AuBenbewitterung, mitteleuropdisches Normklima)

Sicherheitsdatenblatt

In bestimmungsgemafen Umgang mit diesem Produkt konnen keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne
der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfallt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfiillung der
Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des
Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthélt es wassergefahrdende Stoffe gemal Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene

Abfall ist in Abstimmung mit den értlichen / nationalen Behdrden zu entsorgen.
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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen,
jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material- und
anwendungshezogenen Einfliisse, kann sich die Produkthaftung

nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine
Anwendungspriifung an Originalmaterialien durchzufiihren.



7 N—— POLI-PRINT 935

ALI-THEISE White Matt R
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Aligemeine Produktinformationen
- POLI-PRINT 935 White Matt R ist eine monomere PVC-Folie (weil matt, 100 )

- Laminiert mit einem einseitig clay-beschichteten Silikonpapier (135 g¢/m?) und ausgestattet mit einem transparenten
Dispersions-Acrylatklebstoff (wiederabloshar)

- Geeignet fiir Verklebung auf zahlreichen Untergriinden wie zum Beispiel auf handelsiiblichen Platten, Glas, Metall oder Plastik
- Besonders geeignet fiir den Einsatz auf glatten sowie leicht gewdlbten Oberflachen
- POLI-PRINT 935 White Matt R ist ideal fiir die kurzfristige Gestaltung von Werheflachen

- Die riickstandsfreie Abldsharkeit wird bei Applikationszeiten von bis zu einem Jahr gewahrleistet

Produktvorziige

- Sehr gute Opazitat und Planlage

- Exzellente Dimensionsstabilitat

- Keine Kleberriickstande bei Einhaltung der Allgemeinen Verarbeitungshinweisen auf www.poli-tape.de (siehe 8. Entfernbarkeit)
- Nach DIN 4102-1 nur schwerentflammbar verklebt auf Stahluntergrund und zertifiziert nach Baustoffklasse B1

- Die Folie ist resistent gegen den Angriff von Losemitteltinten wahrend des Druckprozesses und garantiert ein sehr gutes Druckergebnis
mit allen marktiiblichen ECO-Solvent-, Solvent-, UV- und Latex-Druckern

Verarbeitungshinweise & Bedruckung

- Der Druck muss vor dem Laminieren vollkommen getrocknet sein, dazu ist es empfehlenswert den Druck fiir mind. 48 Stunden
trocknen zu lassen, ansonsten kann es zu Veranderungen der Produkteigenschaften durch Losemittelreste kommen

- Fir ein optimales Klebeverhalten der Digitaldruckfolie sollte sichergestellt werden, dass die zu beklebende Flache sauber und frei
von Verschmutzungen ist

- Fir detaillierte Druckereinstellungen besuchen Sie unsere Website www.poli-tape.de mit zahlreichen ICC-Profilen

- Weitere Empfehlungen kdnnen Sie auch den auf unserer Website zum Download bereitstehenden Verarbeitungshinweisen entnehmen

Transport & Lagerung
- Lagerung in Originalverpackung bei ca. 22 °C und 50 — 55 9 relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 2 Jahren moglich
- Bedrucktes Material sollte bei Transport vollstandig getrocknet und geschiitzt sein

- Vermeidung groBerer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen
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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen,
jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material- und
anwendungshezogenen Einfliisse, kann sich die Produkthaftung
E-Mail: info@poli-tape.de nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine
Internet: www.poli-tape.de Anwendungspriifung an Originalmaterialien durchzufiihren.



