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Transparente PET-Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher Temperatur-, Alterungs-
und UV-Bestéandigkeit.

Der Haftkleber lasst sich auch nach langerer Klebungsdauer riickstandfrei abldsen.

Geeignet als Transferfolie fir die thermische Ubertragung von heiBsiegelfahigen Materialien, wie das
Ubertragen von Flock- und Flex-Folien auf Textilien.

* Keine Standardabmessung. Konfektionierung nach Bestelleingang. Verlangerte Lieferzeiten moglich.

500 mmx25m
500 mmx40m
750 mmx25m
1524 mm x 25 m*
1524 mm x 40 m*

Tragermaterial:  PET-Folie, transparent

Haftkleber: Acrylat

Klebkraft [N/cm]: 0,60+/-10 %

Dicke in [mm]: 012+/-10 %

Liner: PP-Folie, weiB, silikonisiert

Im bestimmungsgemaBen Umgang mit diesem Produkt kdnnen keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder
freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien.
Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfallt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich
zur Erflllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage
zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts),
noch enthélt es wassergefahrdende Stoffe geman Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung
oder Verwendung entstandene Abfallistin Abstimmung mit den 6rtlichen / nationalen Behdrden zu entsorgen.
Sicherheitsinformationen gemaB Verordnung (EU) 2023/988 Uber die allgemeine Produktsicherheit vom
Europaischen Parlament sind unter www.poli-tape.de/safety einzusehen

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir fur zuverlassig halten, stellen jedoch keine Garantie
dar. Sie dienen lediglich als Informationsquelle, werden ohne Gewahr bereitgestellt und begrinden keine Gewahrleistung. Kaufer sollten vor der Verwendung selbststéndig die Eignung
dieses Materials fur ihren spezifischen Verwendungszweck prufen. Alle technischen Daten kdnnen sich &ndern. Alle POLI-TAPE-Produkte werden gemaB den Verkaufsbedingungen
verkauft. Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren POLI-TAPE -Vertriebsmitarbeiter. Bei Unklarheiten oder Abweichungen zwischen der englischen und den
fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maBgebend und vorrangig.
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